
AlCu6Mn
2219 O

Kimyasal Kompozisyon Değer

Silicon (Si) 0,00 - 0,20

Manganese (Mn) 0,20 - 0,40

Magnesium (Mg) 0,00 - 0,02

Copper (Cu) 5,80 - 6,80

Titanium (Ti) 0,02 - 0,10

Iron (Fe) 0,00 - 0,30

Zinc (Zn) 0,00 - 0,10

Aluminium (Al) Balance

Fiziksel Özellikler Değer

Yoğunluk 2,84 g/cm³

Erime Sıcaklığı 543 °C

Isıl Genleşme K. 22.3 µm/m.°C

Elastisite Modülü 74 GPa

Isıl Kapasite 171 W/m.K

Elektriksel İletkenlik 44 % IACS

Mekanik Özellikler Değer

Akma Dayanımı 75.8 MPa

Çekme Dayanımı 172 MPa

Kesme Dayanımı 106 MPa

Uzama %15

Sertlik 46 HB

2219 0 alüminyum alaşımı, Al-Cu (alüminyum-bakır) serisine ait, özellikle
yüksek  sıcaklık  dayanımı  gerektiren  uygulamalarda  öne  çıkan  bir
mühendislik  malzemesidir.  2219-O  temperi,  tavlanmış  (yumuşatılmış)
durumunu ifade eder ve bu haliyle maksimum süneklik ve şekillendirilebilirlik
sunar.  Bu  alaşım,  özellikle  yüksek  sıcaklıkta  mukavemetini  koruma
kabiliyeti  sayesinde havacılık ve uzay endüstrisinde yaygın olarak tercih
edilir.  2219  alaşımı,  200°C  ve  üzerindeki  sıcaklıklarda  dahi  mekanik
özelliklerini  büyük  ölçüde  koruyabilmesiyle,  örneğin  2024  ve  2014
alaşımlarına  kıyasla  daha  iyi  yüksek  sıcaklık  performansı  gösterir.

Korozyon direnci  açısından,  2219  alaşımı  saf  alüminyuma göre  daha
düşük bir  direnç sergilese de,  uygun kaplama ve yüzey işlemleri  ile  bu
dezavantaj  önemli  ölçüde  giderilebilir.  Özellikle  kaplanabilirlik  özelliği
oldukça iyidir ve anodizasyon veya boyama işlemlerine uygunluk gösterir.
6061 alaşımı  ile  karşılaştırıldığında,  6061’in  doğal  korozyon direnci  daha
yüksek  olsa  da  2219’un  yüksek  sıcaklık  performansı  bu  farkı  birçok
uygulamada  telafi  eder.  Bu  nedenle,  kimyasal  ortamlardan  ziyade  termal
yüklerin  baskın  olduğu  alanlarda  tercih  edilir.

Mukavemet  ve  işlenebilirlik  bakımından,  2219-O  temperi  düşük
mukavemetli  ancak  yüksek  sünekliğe  sahip  bir  yapı  sunar.  Bu  durum,
karmaşık geometrilerin üretiminde avantaj sağlar. Talaşlı imalat açısından
işlenebilirliği iyi olmakla birlikte, T6 gibi sert temperlere göre daha yumuşak
olması  nedeniyle  kesme  sırasında  dikkat  gerektirir.  7075  alaşımı  ile
kıyaslandığında, 7075 çok daha yüksek mukavemet sunarken, 2219 daha iyi
kaynak edilebilirlik ve yüksek sıcaklık dayanımı ile öne çıkar.

Büküm özelliği  ve  titreşim reaksiyonu,  2219-O  alaşımının  en  güçlü
yönlerinden  biridir.  Tavlanmış  yapısı  sayesinde  yüksek  şekil  değiştirme
kabiliyeti sunar ve çatlama riski düşüktür. Bu özellik, özellikle karmaşık şekilli
parçaların üretiminde avantaj sağlar. Ayrıca, titreşim altında stabil davranış
sergileyerek  yapısal  uygulamalarda  güvenilirlik  sunar.  5083  alaşımı  ile
karşılaştırıldığında, 5083 daha iyi deniz suyu direnci sunarken, 2219 daha iyi
yüksek sıcaklık performansı ve kaynak sonrası mukavemet avantajı sağlar.

Kaynak edilebilirlik açısından, 2219 alaşımı Al-Cu serisinde nadir görülen
şekilde oldukça iyi  kaynaklanabilirlik  sunar.  Özellikle  TIG ve MIG kaynak
yöntemleri  ile başarılı  sonuçlar elde edilir  ve kaynak sonrası  mukavemet
kaybı  minimum seviyededir.  Bu nedenle uzay araçları,  yakıt  tankları,
basınçlı  kaplar ve havacılık yapıları  gibi  kritik  uygulamalarda yaygın
olarak kullanılır. Genel olarak 2219-O alaşımı; yüksek sıcaklık dayanımı, iyi



2219 O Sıcaklık – Çekme Dayanımı Grafiği

2219 O Kalınlık – Çekme Dayanımı Grafiği

2219 O Çap – Çekme Dayanımı Grafiği

şekillendirilebilirlik ve üstün kaynak performansı sayesinde, 2024, 6061 ve
7075 gibi alaşımlar arasında özel bir konumda yer alır.

 

MALZEME KOMPOZİSYONUNUN STANDARTLARI

2219 O aşağıdaki standartlarda olabilmektedir.

• 2219 O Levha; ASTM B209, UNS A92219, AMS 4031, AMS QQ-A-250/30A,
ISO AlCu6Mn
• 2219 O Sac; ASTM B209, UNS A92219, AMS 4031, AMS QQ-A-250/30A,
ISO AlCu6Mn
• 2219 O Ekstrüzyon Çubuk; ASTM B221, UNS A92219, ISO AlCu6Mn
• 2219 O Ekstrüzyon Boru; ASTM B221, UNS A92219, ISO AlCu6Mn
• 2219 O Ekstrüzyon Lama; ASTM B221, UNS A92219, ISO AlCu6Mn
• 2219 O Ekstrüzyon Tel; ASTM B221, UNS A92219, ISO AlCu6Mn

 

2219 O için Karakteristik Özellikler:

Mukavemet: Ortalama
İşlenebilirlik: Zayıf
Kaynak Edilebilirlik: Çok iyi
Şekil Alma: İyi
Korozyon Direnci: Ortaüstü
Isıl İşlem: Evet

 

2219 O için Çok Bilinen Bazı Uygulamalar:

Uzay-havacılık endüstrisinde,
Uçak gövdelerinin yapısal bileşeni olarak,
Besleme roketi olarak da kullanılmaktadır.

 

STOK

Çubuk / Lama
Boru / Profil



SEVKİYAT:


